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mobile Surface Preparation

     			    

Aandrijving :		  BOSCH GWS 17-125 CIE 
Vermogen :		  1.700 W
Spanning :		  230 V / 50 Hz 
Toerental :		  2.800 - 11.500 t/min
Terugslagbeveiliging :		  Ja 
Werkbreedte :		  80 mm
Werkdiepte :		  0-12 mm 
Geluidsniveau :		  92 dB(A)
Gewicht toestel (excl. freesrol) :	 2,3 kg 
Gewicht compleet toestel (incl. freesrol) : 	 5,7 kg
Aansluiting stofslang : 		  50 mm 
Bijhorende stofafzuiging :	 Pullman-Ermator S26/S36
Artikelcode :		  AS108000

      Technische gegevens	     			        Astillo A-80		         

     			    

Aandrijving :		  BOSCH GWS 17-125 CIE 
Vermogen :		  1.700 W
Spanning :		  230 V / 50 Hz 
Toerental :		  2.800 - 11.500 t/min
Terugslagbeveiliging :		  Ja 
Werkbreedte :		  25 mm
Werkdiepte :		  0-12 mm 
Geluidsniveau :		  92 dB(A)
Gewicht toestel (excl. freesrol) :	 2,3 kg 
Gewicht compleet toestel (incl. freesrol) : 	 4,9 kg
Aansluiting stofslang : 		  50 mm 
Bijhorende stofafzuiging :	 Pullman-Ermator S26/S36
Artikelcode :		  AS102500

      Technische gegevens	     			        Astillo C-25		         

astillo Diamantfreesmachines

De Astillo A-80 is een krachtige wand- en plafondfreesmachine voor het verwijderen van allerhande bekledingen, pleister- 
werk, steen en beton. Dankzij zijn zeer effectieve stofkap werkt de gebruiker stofvrij! Makkelijk te gebruiken in kleine of 
op moeilijk bereikbare plekken. Afhankelijk van de toepassing mogelijk om tot 8m²/u te saneren.

De Astillo C-25 is een krachtige hoekfreesmachine geschikt voor het verwijderen van eender welke toplaag en 
het inslijpen van beton tot perfect tegen de muur. Dankzij zijn zeer effectieve stofkap werkt de gebruiker stofvrij!  
Een echte revolutie voor hoek- en kantenfreeswerk. Afhankelijk van de toepassing mogelijk om tot 2lm/min te saneren.


